
Normalprofil 1:50

Horizont 439.000 m.ü.M.

Pa
rz

. N
r 2

90
2

Pa
rz

. N
r 1

39
5

Pa
rz

. N
r 3

98
3

Pa
rz

. N
r 3

98
3

 Die bestehenden Werkleitungen
 können in Lage und Höhe abweichen
 und müssen vor Baubeginn sondiert werden.
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Im gestrichelten Bereich
ist die Stärke
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min. 40 cm   Fundationsschicht

125 mm   HMT
40 mm   AB35 mm   HMT

min. 40 cm   Fundationsschicht

25 mm   AB 45 mm   AB
min. 55 cm   Fundationsschicht

1x
 P

E 
60

1x
 P

E 
12

0
2x

 P
E 

10
0

Horgen

1.0%
3.0%

2.0%

Zü
ri-

Bo
rd

 T
BA

 6
58

Zü
ri-

Bo
rd

 T
BA

 6
58

2.0%

2.0%
1:1

Thalwil

2.00 - 3.43 2.003.97 3.00 3.00

3.00
FahrbahnGehweg GehwegFahrbahn Bushaltestelle

Bushaltestelle

SN
 T

BA
 6

31

BN
 T

BA
 6

11

M
E2/E1

  ≤  2.5
Planie  M

E1 
 ≥  80 MN/m2
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50 mm   AC T 16 N, B 70/100
min. 30 cm   Kiesgemisch 0/45 OC 85

30 mm   AC 8 N, B 70/100
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30 mm   AC 8 H, PmB 45/80-65
70 mm   AC B 22 H, PmB 45/80-65
70 mm   AC T 22 S, B 50/70
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VORABZUG

H/B = 297 / 630 (0.19m²) Allplan 2021
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